ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

	 
	 
	 
	 
	 
	* ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

	Α/Α
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	*ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
	*ΤΥΠΟΣ -ΜΟΝΤΕΛΟ
	*ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
	*ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

	1
	Α/Α 1.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ   (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	80
	 
	 
	 
	 

	2
	Α/Α 2.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED κοκκινο κ ΘΘ. ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	60
	 
	 
	 
	 

	3
	Α/Α 3.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ με ύψος 2,20m) με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	117
	 
	 
	 
	 

	4
	Α/Α 4.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ   (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	40
	 
	 
	 
	 

	5
	Α/Α 5.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	52
	 
	 
	 
	 

	6
	Α/Α 6.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	140
	 
	 
	 
	 

	7
	Α/Α 7.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED. ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	50
	 
	 
	 
	 

	8
	Α/Α 8.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED. ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	52
	 
	 
	 
	 

	9
	Α/Α 9.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα  LED ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. Λ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	25
	 
	 
	 
	 

	10
	 Α/Α 10.
	Βάσεις στήριξης επιστηλίου
	TEM
	1732
	 
	 
	 
	 

	11
	Α/Α 11.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΑΣΤΡΟ 1,20) με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	Α/Α 12.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΑΣΤΡΟ 1,40) με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	Α/Α 13.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΑΣΤΡΟ 1,80) με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	3
	 
	 
	 
	 

	14
	Α/Α 14.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΔΕΝΤΡΟ 7μ) με φωτοσωλήνα  LED. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	15
	Α/Α 15.
	Τρισδιάστατο Δέντρο ύψους 9,20μ με φωτοσωλήνα , λυχνίες LED και μοκέτα. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	16
	Α/Α 16.
	Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΔΕΝΤΡΟ με ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ) με φωτοσωλήνα  LED. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	17
	Α/Α 17.
	Τρισδιάστατη παράσταση "ΠΥΛΗ 2023" με  φωτ/να και λυχνίες LED
	τεμ
	1
	 
	 
	 
	 

	18
	Α/Α 18.
	Τρισδιάστατη παράσταση "ΤΡΕΝΟ" με κόκκινη μοκέτα και ψυχρό φωτ/να LED ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	19
	Α/Α 19.
	Τρισδιάστατη παράσταση "ΠΑΚΕΤΟ" με κοκκινοφωτοσωλήνα και λυχνίες LED. Πολιτιστικό κέντρο κρυονερίου (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ)
	TEM
	1
	 
	 
	 
	 

	20
	Α/Α 20. 
	Γιρλάντα με ασύμμετρη κουρτίνα 10 μετρα χ 0,80m με 400 λυχνίες LED και συρματόσχοινο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	τεμ
	40
	 
	 
	 
	 

	21
	Α/Α 21. 
	Επισκευή επιστυλίου με  7-9 μέτρα φωτοσωλήνα LED κ αντικάτασταση εξ ολοκλήρου με νέο υλικό (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	90
	 
	 
	 
	 

	22
	Α/Α 22. 
	Επισκευή επιστυλίου με  9-12 μέτρα φωτοσωλήνα LED  κ αντικάτασταση εξ ολοκλήρου με νέο υλικό (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	85
	 
	 
	 
	 

	23
	 Α/Α 23.
	Επισκευή επιστυλίου με  9-12 μέτρα φωτοσωλήνα LED και 300 λυχνίες LED, αντικάτασταση εξ ολοκλήρου με νέο υλικό (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	45
	 
	 
	 
	 

	24
	Α/Α 24. 
	Επισκευή ΓΙΡΛΑΝΤΑ με  30-40 μέτρα φωτοσωλήνα LED και 600 λυχνίες LED, αντικάτασταση εξ ολοκλήρου με νέο υλικό (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ) 
	TEM
	6
	 
	 
	 
	 

	25
	 Α/Α 25.
	ΠΑΡΟΧΗ -ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ1,00ΜΜ μήκους 3,50μ με θηλυκό φις στεγανό για μόνιμη εγκατάσταση σε ιστό
	TEM
	836
	 
	 
	 
	 

	26
	 Α/Α 26.
	Λείος φωτοσωλήναςμονοκάναλος Φ13 . Κόβεται ανα 1m. Σε στροφείο των 100m με 1 παροχή
	Μ
	300
	 
	 
	 
	 

	27
	 Α/Α 27.
	Παροχή σύνδεσης φωτοσωλήνας LED με καλώδιο καουτσούκ 3Α. ΙP65
	TEM
	80
	 
	 
	 
	 

	28
	Α/Α 28. 
	Μικρολαμπάκι 48V με 100 λυχνίες  LED 7-8mm σε 10m καλώδιο καουτσούκ. ΙP65. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
	TEM
	35
	 
	 
	 
	 

	29
	Α/Α 29 
	Μετασχηματιστές 220-48V 100W IP65
	TEM
	5
	 
	 
	 
	 

	30
	Α/Α 30 
	Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1,5 mm2 (H05VV-F) 
	Μ
	1400
	 
	 
	 
	 

	31
	Α/Α 31 
	Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm2 (H05VV-F) 
	Μ
	600
	 
	 
	 
	 

	· Προμήθεια τοποθέτηση αποξήλωση και  μεταφορά στις αποθήκες του Δήμου  συμπεριλαμβάνονται στη τιμή προσφοράς  
· Οι κατασκευές θα παραδοθούν σε λειτουργία πλήρως τοποθετημένες με καλώδιο παροχής για τη σύνδεση τους σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

· Η ασφάλιση των σφικτήρων θα γίνεται μόνο στα μεταλλικά μέρη και όχι σε καλώδια.

· Θα γίνει έλεγχος της σωστής λειτουργίας των παραστάσεων πριν και μετά την τοποθέτησή τους και δοκιμή..

· Σε κάθε κατασκευή θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για καλή και ασφαλή λειτουργία της.

· Η κατασκευή θα συνοδεύεται από βεβαίωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ασφαλή λειτουργία της και εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας του εορταστικού διακόσμου, ενώ σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνεται εντός 24ώρου.

· Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες από τον Ανάδοχο πρέπει να φέρουν όλες τις απαραίτητες άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λπ.), πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας (ΚΥΑ 15085/593 25-8-93) και οι χειριστές τους να έχουν την απαιτούμενη άδεια (Π.Δ.113/12).

· Τα μεταφορικά και η χρήση καλαθοφόρου/γερανού επιβαρύνουν τον Ανάδοχο
· Απαραίτητη επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση φωτογραφίας με κατασκευασμένο τοσχέδιο και ακριβείς διαστάσεις, κατανάλωση και βάρος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:

· Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

· Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
· Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση συμμόρφωσης CE, να είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1)    πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση LVD
· EN 60598-1:2015

· EN 60598-2-20:2015 

· EN 60598-2-21:2015 

 2)    πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC: 
· EN 55015:2013+A1:2015

· ΕΝ 61547:2009 

· EN 61000-3-3:2013 

· EN 61000-3-2:2014 

3) Πιστοποιητικό αντοχής σε ανέμους μέχρι 12bfr για τα φωτεινά διακοσμητικά 

4) Πιστοποιητικό δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ65

5) Πιστοποιητικό δείκτη μηχανικής αντοχής για τον φωτοσωλήναLED και για τα φωτεινά διακοσμητικά  που περιέχουν φωτοσωλήναLED, τουλάχιστον ΙΚ10.

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής:

·         Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και

·         Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών

 Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών. 




Ημερομηνία

Σφραγίδα / Υπογραφή
